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∆ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        C : ∆ιαβρωτικό 
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
Εργοστάσια Νέας Καρβάλης 
 
Νέα Καρβάλη 
ΚΑΒΑΛΑ 
ΤΚ: 651 10 
Τηλ: (051) 224623-6 
Fax: (051)224622 Telex:452125 PFI GR 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΒΦΛ ΑΕ: (051) 224623-6 και εσωτερικά 
Ιατρείο: 236 Νοσοκόµος: 283  
Τµήµα Ασφαλείας Τεχνολογικού Ελέγχου & 
Περιβάλλοντος: 263 
Πυροσβέστης 290 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ: 
Νοσοκοµείο Καβάλας: (051) 228517-19 
ΕΚΑΒ: 166 Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199 

 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ 

 
 Ονοµασία (EINECS): Φωσφορικό Οξύ 
 Άλλες Ονοµασίες: Φωσφορικό Οξύ, 25% κ.β. P2O5, , Merchant Grade Acid 

                            και Wet Process Acid 
 Μοριακός Τύπος: Η3PO4 
 Μοριακό Βάρος: 97,995 
 Χηµική Οµάδα: Ανόργανο Οξύ 
 Κατάσταση: Υγρό 

 
2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 

 
 Φύση και συγκέντρωση των συστατικών 
Βασικό συστατικό: φωσφορικό οξύ, περίπου 34,5% κ.β. Η3PO4 (P2O5 25% κ.β.). 
Νερό και µικρή ποσότητα θειϊκού οξέος. 
Προσµίξεις: Φθοριούχες ενώσεις, µεταλλικές ενώσεις, θειϊκά άλατα. 
Οι Κανονισµοί Ασφαλείας που αναφέρονται ισχύουν για διαλύµατα φωσφορικού οξέος 
συγκεντρώσεως από 25 % κ.β. και άνω. 

 

 C

 

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ 
ΟΞΥ 

H3ΡΟ4 
CAS # : 7664 - 38 - 2 

Αριθµός ∆ελτίου : 06 
Αναθεωρήσεις :  - 
Ηµεροµηνία  : 19.09.1997 
Σύνταξη  : Χ.Αθανασόπουλος 
Έλεγχος  : Θ.Κουλουρά 
Σελίδες  : 7 

EINECS #: 231 - 633 - 2 
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 Χαρακτηρισµός 
∆ιαβρωτική ουσία σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ 
R: 34    Προκαλεί Εγκαύµατα. 
S: 26 - 45  Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συµβουλή. - Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή. 
 

3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

 Ανθρώπινη Υγεία 
Το φωσφορικό οξύ είναι διαβρωτικό και µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα σε όλα τα µέρη του 
σώµατος. 
Επαφή µε το ∆έρµα 
Σε επαφή µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει κοκκίνισµα και εγκαύµατα. 
Επαφή µε τα Μάτια 
Αν το οξύ, όταν έρθει σε επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό και εγκαύµατα. 
Κατάποση 
Κατάποση του οξέος µπορεί να δηµιουργήσει διάβρωση και βλάβη στην γαστρεντερική οδό. 
Εισπνοή 
Οι ατµοί του φωσφορικού οξέος µπορεί να δηµιουργήσουν ερεθισµό του λαιµού και των 
πνευµόνων. 
Χρόνια Προβλήµατα 
Τα αποτελέσµατα της προσβολής του οργανισµού από φωσφορικό οξύ είναι άµεσα και η 
σοβαρότητα τους τέτοια που δεν επιτρέπει επαναλαµβανόµενη ή παρατεταµένη έκθεση.  
 

 Περιβάλλον 
Το φωσφορικό οξύ είναι βλαβερό για την υδρόβια ζωή λόγω της οξύτητας του. 
 

 Άλλοι Κίνδυνοι                    - 
 

ΙV. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 

 Προϊόν 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 
 
Επαφή µε το ∆έρµα 
Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα του παθόντα. Πλύνετε µε άφθονο και καθαρό νερό, 
για πολύ ώρα,  τα σηµεία που έχουν προσβληθεί. Πρέπει να παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 
Επαφή µε τα Μάτια 
∆ιαβρέξτε τα µάτια µε διάλυµα πλύσεως οφθαλµών ή άφθονο καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 
λεπτά. Κατά την διάρκεια της πλύσης κρατείστε τα µάτια ανοικτά και µην αφήσετε τα βλέφαρα 
να έρθουν σε επαφή. Συνεχείστε την πλύση µέχρι την έλευση ιατρικής βοήθειας. 
 
Κατάποση 
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Μην προκαλέσετε έµετο. Αν, και µόνο αν, ο παθόντας έχει τις αισθήσεις του πλύνετε το στόµα 
του µε νερό και δώστε του να πιεί 2 - 3 ποτήρια νερό ή γάλα. Καλέστε ιατρική βοήθεια και 
οδηγείστε τον παθόντα στο νοσοκοµείο. 
Εισπνοή 
Οδηγείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα αµέσως. Ξαπλώστε τον και διατηρείστε τον ζεστό. 
Καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια. 
 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 
 
Το προϊόν δεν αναφλέγεται. 
 

 Κατάλληλα Μέσα Πυρόσβεσης: Σε περιπτώσεις πυρκαϊάς, το κατάλληλο µέσο πυρόσβεσης 
για τα φλεγόµενα υλικά είναι το νερό. ∆ιαβρέξτε εξωτερικά µε νερό δεξαµενές, δοχεία και 
λοιπές συσκευές που εκτίθενται στις φλόγες και περιέχουν φωσφορικό οξύ. 

  
 Ακατάλληλα Μέσα Πυρόσβεσης:                - 

  
 Ειδικοί κίνδυνοι κατά την πυρκαϊά: 
• Απελευθέρωση φθοριούχων ενώσεων ή/και υδροφθορίου (τοξικό) από την θέρµανση του 

οξέος παραγωγής. 
• Απελευθερώνει οξείδια του φωσφόρου (τοξικά) από θερµικές διασπάσεις και υδρογόνο 

κατά τις αντιδράσεις του µε µέταλλα. 
  

 Προστατευτικός εξοπλισµός πυροσβεστών: Τα άτοµα που θα λάβουν µέρος στις προσπάθειες 
πυρόσβεσης θα πρέπει να φορούν αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και ολόσωµη φόρµα 
προστασίας. 

  
 Άλλες Πληροφορίες: Οι ποσότητες του νερού που χρησιµοποιήθηκε για την πυρόσβεση 
πρέπει να περισυλλεγούν σε ειδικό χώρο. ∆εν πρέπει να οδηγηθούν σε αποχετεύσεις αν, 
προηγουµένως,  δεν εξουδετερωθούν.  

 
6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

  
 Μέτρα Προστασίας Προσωπικού: Φορέστε τα κατάλληλα (Κεφάλαιο 8) Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας πριν εισέλθετε στην επικίνδυνη περιοχή. 

  
 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Φροντίστε να µην οδηγήσετε τα λύµατα του καθαρισµού σε 
υδροροές, αγωγούς και αποχετεύσεις . Αν δεν µπορέσετε να το αποφύγετε ειδοποιήστε τις 
αρµόδιες αρχές. 

  
 Μέθοδοι καθαρισµού: 
• Oποιαδήποτε περιοχή που µολύνθηκε από την διαρροή του προϊόντος πρέπει να καθαριστεί 

καλά. Η ποσότητα του οξέος που διέρρευσε πρέπει να αντληθεί και να περισυλλεγεί σε 
καθαρό και κατάλληλα σηµασµένο δοχείο για περαιτέρω ασφαλή απόρριψη. 

• Η µολυσµένη περιοχή πρέπει να εξουδετερωθεί µε ασβέστη ή µε ανθρακικό άλας και να 
πλυθεί. 
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• Ανάλογα µε τον βαθµό και την έκταση της µόλυνσης, οδηγείστε τα λύµµατα σε κατάλληλη 
εξουσιοδοτηµένη µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων ή, µετά την εξουδετέρωση 
χρησιµοποιείστε το παραγώµενο άλας σαν λίπασµα. 

 
7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
 Χειρισµός: 
• Φορέστε προστατευτικά µατιών και χεριών (Κεφ. 8) όταν χειρίζεστε µικρές ποσότητες. 
• Φορέστε πλήρη προστατευτικό εξοπλισµό, όταν υπάρχει κίνδυνος διαρροών ή εκτινάξεων 

οξέος. 
  

 Αποθήκευση: 
• Αποθηκεύστε το φωσφορικό οξύ σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος, µακρυά από 

πιθανές εστίες θερµότητας ή φλόγας. 
• Κρατείστε µακρυά τα καύσιµα υλικά, ισχυρές βάσεις και µέταλλα. 
• Οι δεξαµενές αποθήκευσης του φωσφορικού οξέος πρέπει να έχουν δεξαµενή συλλογής και 

να είναι ηλεκτρικά γειωµένες 
• Μην χρησιµοποιείτε υάλινα ή απροστάτευτα από την διάβρωση µεταλλικά δοχεία. 

 
8. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ - ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 Όρια έκθεσης:  
• Συνιστώµενες τιµές ACGIH (1995-96) 
 TLV/TWA: 1 mg/m3 
 TLV-STEL: 3 mg/m3 
  

 Ειδικές απαιτήσεις:  
• Τοπικός εξαερισµός. 
• Εξοπλίστε τους χώρους που υπάρχει φωσφορικό οξύ και µπορεί να έρθει σε επαφή µε το 

σώµα ή/και τα µάτια µε ντουζιέρες ασφαλείας και διαβρεκτήρες µατιών 
  

 Ειδικά Υγειονοµικά Μέτρα:     - 
  

 Αναπνευστική Προστασία: Μάσκα µε κατάλληλο φίλτρο ή αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή, 
όπου είναι απαραίτητο. 

  
 Προστασία Άκρων: Οξύµαχα πλαστικά γάντια και λαστιχένιες µπότες. 

  
 Προστασία Οφθαλµών:  Οξύµαχα γυαλιά ή γείσο. 

  
 Προστασία ∆έρµατος: Ποδιά ή φόρµα οξύµαχη, ή/και στολή από PVC ολόσωµη όπου 
απαιτείται. 

 
9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣ 
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 Όψη (20oC, 1 atm) : Καφετί ή πρασινωπό υγρό 
  

 Οσµή (20oC, 1 atm) :  Ελαφρώς όξινη οσµή 
  

 pH : < 1 
  

 Σηµείο Ζέσης (1 atm) : 108,5 oC (34,5% κβ) 
  

 Σηµείο Τήξης (1 atm) :   - 
  

 Τάση ατµών (50οC) :  75 mm Hg 
  

 Πυκνότητα (25oC,1 atm): 1,28 gr/cm3 
  

 Πυκνότητα ατµών(αέρας = 1):                  - 
  

 ∆ιαλυτότητα στο νερό: ∆ιαλυτό σε όλες τις αναλογίες 
 

10.  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ - ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Σταθερότητα: Σταθερό προϊόν σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης, διαχείρισης και χρήσης. 
  

 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Υψηλές θερµοκρασίες. 
  

 Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται: 
 Βάσεις, αλουµίνιο, µαλακοί χάλυβες, ορείχαλκος, µπρούτζος. 
  

 Επικίνδυνα προϊόντα αντιδράσεων/διασπάσεων: 
• Φθοριούχες ενώσεις από την θέρµανση του wet process acid. 
• Οξείδια του φωσφόρου από θερµική διάσπαση. 
• Αέριο υδρογόνο από αντιδράσεις µε µέταλλα. 

 
11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 Γενικά 
Το φωσφορικό οξύ είναι διαβρωτικό για τα µάτια και το δέρµα και ερεθιστικό για την 
αναπνευστική οδό. 
 

 Τοξικολογικά Στοιχεία 
 
Επαφή µε το ∆έρµα 
• ∆ηµιουργεί κοκκίνισµα και εγκαύµατα, αλλά αυτά δεν εµφανίζονται πάντα άµεσα. 
 
Επαφή µε τα Μάτια 
• Πιτσιλιές οξέος στα µάτια δηµιουργούν ερεθισµό και εγκαύµατα. 
Εισπνοή 
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• Σταγονίδια και ατµοί του φωσφορικού οξέος µπορεί να δηµιουργήσουν ερεθισµό στην 
αναπνευστική οδό. 

Κατάποση 
• Κατάποση φωσφορικού οξέος µπορεί να δηµιουργήσει εγκαύµατα στο στόµα και το λαιµό 

και γαστροεντερικό ερεθισµό ή έλκος. Μπορεί, επίσης, να δηµιουργήσει πόνο στο λαιµό και 
το στοµάχι, δυσκολία στην κατάποση, δίψα, ναυτία και έµετο που ακολουθείται από 
διάρροια. Σοβαρές περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσουν σε κατάρευση του οργανισµού και 
θάνατο. 

  
 Άλλες Πληροφορίες 
∆εν έχουν αναφερθεί µη αντιστρέψιµα αποτελέσµατα, σχετικά µε καρκινογέννεση από το 
∆ιεθνές Γραφείο για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC) της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. 
 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 Οικοτοξικολογικές Επιδράσεις: 
• Το φωσφορικό οξύ είναι βλαβερό για την υδρόβια ζωή, ακόµα και σε µικρές συγκεντρώσεις, 

λόγω της όξινης φύσης του. 
• Lepomis macrochirus (96 ώρες, 50% θνησιµότητα) pH 3 - 3.5 
• Daphnia magna (12 ώρες, 50% θνησιµότητα) pH 4.6 
  

 Κινητικότητα: 
 Ελαφρά πτητικό. ∆ιαλυτό στο νερό. 
  

 Αποικοδόµηση: 
 ∆ιασπάται ελεύθερα. 
  

 Βιοσυσσώρευση: 
• Τα ασβεστούχα άλατα του οξέος είναι βασικό συστατικό των οστών. 
• Μπορεί να οδηγήσει σε ευτροφισµό των κλειστών επιφανειακών υδάτων. 
 

13. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΟΥΣΙΑΣ 
Η εξάλειψη της ουσίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισµούς. 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 
 

 Χαρακτηρισµός UN: UN No 1805 Class 8, Corrosive Substances. 
  

 Λοιποί Χαρακτηρισµοί: 
• ADR/RID:   Class 8, Item 17o (c), Label 8, Packaging Group III 
• IMDG:    Packaging Group: III  

Class :  8 
Label : 8 

15. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

 Οδηγίες Ε.Ε. 
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Χαρακτηρισµός και σήµανση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548 ΕΕ. 
Χαρακτηρισµός:            ∆ιαβρωτικό 
Σύµβολο Κινδύνου:        C, ∆ιάβρωση υλικού και σώµατος. 
Φράσεις Κινδύνου:        R34:  Προκαλεί εγκαύµατα 
Φράσεις Ασφαλείας     S26: Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως  
                                               µεάφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
                                        S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθάνεστε αδιαθεσία  
                                               ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. 

 Ελληνική Νοµοθεσία 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

 Perry’s Chemical Engineer’s Hanbook, 50th Anniversary Edition / 1984. 
 Legislation DANGEROUS SUBSTANCES. Classification and Labelling in the E.C. 
 Safety Manual και Operating Manuals των Μονάδων της ΒΦΛ ΑΕ. 
 Οδηγία 93/112/ΕΟΚ 
 IMO / IMDG CODE 
 EFMA’s GUIDANCE FOR THE COMPILATION OF SAFETY DATA SHEETS FOR 
FERTILIZER MATERIALS, 1996. 

 
 
Οι περιεχόµενες στο παρόν ∆ελτίο πληροφορίες αφορούν µόνο το συγκεκριµένο υλικό όπως προσδιορίζεται και µπορεί 
να µην ισχύουν για το ίδιο υλικό όταν αυτό χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλα υλικά. Από όσα γνωρίζει και 
πιστεύει η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς και αξιόπιστες. 
Ωστόσο, ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών δεν διατυπώνεται εγγύηση ή 
δήλωση. Με αποκλειστική ατοµική του ευθύνη ο καταναλωτής ή ο χρήστης θα κρίνει αν ικανοποιείται από την 
καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών για την συγκεκριµένη χρήση του υλικού. 

 
 
 
 
 
 


